SATTLER
PRO-TEX

All-in-One

The polyester fabric is coated with PVC on both sides and lacquered, featuring a high-gloss embos-
sed upper face, with a fungicidal finish and flame-retardant properties.

FR La nouvelle ligne Series. La qualité pensée de maniére éco-

Strategic_ Strong_ Series_ nomique. Comparée & notre gamme Premium, congue pour répon-
dre aux exigences de sécurité les plus élevées, la gamme Series

propose une solution économigue innovante: concentrée sur

I'essentiel, sans compromis sur la qualité. La nouvelle ligne

Series répond exclusivement a la norme DIN EN la plus im-

D Die neue Series Linie. Qualitat wirtschaftlich gedacht.
Im Vergleich zu unserer Premiumlinie, die fur hdchste Sicherheits-

anforderungen steht, bietet Series eine neue wirtschaftliche
Losung: konzentriert auf das Wesentliche, aber kompromiss-
los in Sachen Qualitat. Die neue Series-Produktlinie erfillt im
Brandschutz die bedeutendste DIN EN Norm - den anerkann-
ten Standard flr zuverlassige Sicherheit und Qualitat. Series
ist eine bewusste Entscheidung fur wirtschaftliche Effizienz.

E The new Series line. Quality, economically redefined.
Compared to our premium line, designed for the highest safety re-

quirements, Series offers a new cost-efficient solution:
focused on the essentials, yet uncompromising in terms of
quality. The new Series product line complies exclusively with
the most important DIN EN fire safety standard, the recog-
nized benchmark for reliable safety and quality. This makes
Series more affordable and an excellent choice for economic
efficiency.

All details about our fabric range
are available in our Fabric Selector
protex.sattler.com

portante en matiére de protection incendie - le standard
reconnu pour une sécurité et une qualité fiables. Series est
ainsi plus abordable et constitue un excellent choix pour une
efficacité économique.

IT Lanuovalinea Series. Qualita pensatain modo economico.
Rispetto alla nostra linea Premium, pensata per i piu alti requisiti

di sicurezza, Series offre una nuova soluzione economica:
focalizzata sull'essenziale, ma senza compromessi sulla qua-
lita. La nuova linea Series soddisfa esclusivamente la norma
DIN EN pil importante in materia di protezione antincendio
- lo standard riconosciuto per sicurezza e qualita affidabili.
Series & quindi pili conveniente e rappresenta un'ottima scel-
ta in termini di efficienza economica.

ES Lanueva linea Series. Calidad pensada con eficiencia eco-
némica. En comparacion con nuestra linea Premium, que cumple

con los mas altos requisitos de seguridad, Series ofrece una
nueva solucién econdmica: centrada en lo esencial, pero sin
comprometer la calidad. La nueva linea Series cumple exclu-
sivamente con la norma DIN EN mas importante en protec-
cion contra incendios - el estandar reconocido para una se-
guridad y calidad fiables. Asi, Series es mas asequible y una
excelente opcidn para lograr eficiencia econdmica.
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. resistenza alla trazione
Héchstzugkraft rosistoncia a la traccidn DINEN ISO 1421 3000/3000 3000/3000 3000/3000
max. tensile strength P S (N/5 cm) (N/5 cm) (N/5 cm)
résistance & la rupture
] ) resistenza alla roturra
WeiterreiRkraft e [ e DINEN 17679 250/250 250/250 250/250
tear resistance - N P . (N) (N) (N)
résistance a la déchirure amorcée
Haft adesione 100 100 100
aftung ;
adhesion adhelrencwa DINENISY 251 (N/10 cm) (N/10 cm) (N/10 cm)
adhérence
ichtechthei solidita alla luce
LSiesiielt solidez del color DINEN SO 105-B02 >7 >7 >7
light fastness - .
solidité des coloris
comportamento al fuoco DINEN 13501-1 B-s2,d0 B-s2.d0
Brennverhalten (I certificati vengono aggiornati ASTM E84 Class | or A rating
(Zertifikate werden costantemente) Italia UNI 9177:1987 cle Cl2 cl2
laufend aktualisiert) comportamiento ante el fuego EN15619 T2
(Los certificados se actualizan NFP 92 - class. 507 meth. 503 M2
flame retardancy continuamente.) Agrement Tehnic Romania v
(c.ertiﬁcates are comportement au feu NFPA 701 Method 1&2 v
continuously updated) (Les certificats sont mis & jour CSFMT19 v
) CAN/ULC 5109 v

Aktuelle FR-Zertifizierungen auf Anfrage erhaltlich. Zertifikate werden regelméaRig aktualisiert.
Current FR certifications available on request. Certificates are updated regularly.

Certifications FR actuelles disponibles sur demande. Les certificats sont réguliérement mis & jour.
Certificazioni FR attuali disponibili su richiesta. | certificati vengono aggiornati regolarmente.
Certificaciones FR actuales disponibles a solicitud. Los certificados se actualizan regularmente.

Note: Subject to change depending on technical upgrades. All data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and

is not legally binding. Sattler PRO-TEX GmbH must give their written consent to uses other than specified. No liability will be granted without the prior
written consent of Sattler PRO-TEX GmbH for usages other than herein specified. The technical data in the material data sheet is based on experience
from current productions and does not constitute any quality agreement. This data refers to goods in ex-works condition without any processing or hand-
ling by the customer. The given data is informative only and merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability
of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.




